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HR-750DRH电动升降乳化机




1、产品应用
高剪切乳化机是本司根据国际先进乳化设备的发展趋势新开发的高性能产品。该设备集分散/混合/乳化/均质功能为一体。效率高、混合效果好、易清洗。升降简单方便。广泛应用于工厂、科研机构、大专院校和医学单位等液体中物料的分散/混合/乳化/均质。
高剪切乳化机是高效、快速、均匀地将一个相或多个相分布到另一个连续相中，而在通常情况下各个相是互相不溶的。由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能，从而使不相溶的固相、液相、气相在相应成熟工艺和适量添加剂的共同作用下，瞬间均匀精细地分散乳化，经过高频的循环往复，最终得到稳定的高品质产品。

2、产品特点
· 选用三相异步电机、无火花/粉尘，安全性能更高，噪音小，动力足，可长时间运行工作，轻松满足多种高要求分散、搅拌的半生产要求。
· 本产品可选择220V/380V使用电源，满足不同工作环境。
· 乳化头采用精加工处理，运行更平稳持久，出料效果更佳。
· 本采用三相异步电机，可处理物料粘度高，可超长时间连续工作。
· 底座与配电柜均采用优质不锈钢包壳设计,避免在使用过程中因物料沾染，出现耐清洗，生锈情况。

3、 技术参数
	型号
	HR-750DRH

	货号
	1030027001

	电源
	220V

	电机功率
	750W

	处理量
	10L

	最高转速
	10000rpm/min

	调速方式
	无级调速

	乳化工作头，轴长
	300mm

	定子头直径
	Φ64mm

	升降系统
	采用电动升降平台，升降平稳

	升降行程
	300mm

	变频调速
	750w变频器

	净重
	30KG

	外形尺寸
	420*320*650mm

	包装尺寸
	450*330*700mm
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4、转定子分类
长孔型定子头（标配）：适用中等固体颗粒的迅速粉碎及中等粘度液体的混合，长孔为表面剪切提供了最大面积和良好的循环。
圆孔定子头：适用低粘度液体混合，其剪切速率最大，最适合于乳液的制备及小颗粒在液体中的粉碎、溶解过程。
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