














安全措施

   使用本设备时，必须遵循以下触电、火险、人身伤害等基本

安全保护措施:

    ●  只能连接单相交流电，且只能连接产品铭牌上规定的电压。

    ●  户外插座必须连接剩余电流防护开关,这是使用电器用品

的基本规定。使用本公司产品时，务必遵守这项规定。

      ●  在机器上进行任何维护工作之前，务必从插座上拔出插头

，切断机器电源。

        ● 电源线必须远离机器的作业范围。操作机器时电线必须

摆在机身后端。

       ●  正确地处理电线。不可以使用电线提携、悬挂电机或

者以抽拉电线的方式拔出插头。电线必须远离高温、油垢、锋利

的边线或转动中的机件。电线如果受损或缠绕在一起，会提高操

作者遭受电击的危险。

          ●  请与运转中的机器保持一定安全距离。

          ●  操作机器时务必根据物料情况采取相应安全防护措施，如

佩戴护目镜、戴上听力保护装置、穿戴工作手套等。

           ●  操作机器之前必须先检查电机。不仅要正确地安装工作头

，而且至少必须要进行30秒的无负载试转。

            ● 关闭电源后主轴仍会继续转动。必须等待机器完全静

止后，才可进行下一步操作。

            ●  不可以使用已经损坏、变形或运转时会产生异常现象的工

作头。

        ●  电机工作时会产生火花，为了预防火灾，工作范围内（火

花的喷溅范围内）不可堆放易燃物品。

    ●   应特别小心防止工作时引起的工作物料飞溅。

    ●   使用机器之前必须先收紧所有固定螺母及紧固件。

    ●  电机的通气孔必须随时保持清洁，禁止阻塞。

    ●  在强烈的外来磁性干扰下，可能会造成短暂性的转速不

稳定状况。

   ●  电机必须远离雨水或湿气。如果让水或其它液体渗入电机

中，会提高操作者遭受电击的危险。

    ●  设备出现故障或损坏后不要再进行操作， 须返回沪析公司

进行检测维修。

    ●  只能将产品交给合格的专业人员检修。检修时只能换装沪析

公司出品或认可的零配件。唯有如此才能确保机器的安全性能和

使用寿命。

    ●     为防止电击，非相关专业人员不得擅自打开电机壳体。

    ●   禁止工作头在无润滑和无工作介质下运行， 否则将损

坏四氟轴承或机械密封。

     ●    确保工作头与电机安装到位后，才可开启机器，否则将损

坏机器（见步骤3.1.3）。

    ●     本产品连续工作不得超过两小时，每天累计工作时间不得

超过六小时。

一、产品概述        

    实验室均质乳化机就是高效、快速、均匀地将一个相或多

个相分布到另一个连续相中，而在通常情况下各个相是互不相溶

的。由于转子高速旋转所产生的高圆周线速度和高频机械效应带

来的强劲动能，使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械
及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用
，从而使不相溶的固相、液相、气相在相应成熟工艺和适量添加
剂的共同作用下，瞬间均匀精细地分散乳化，经过高频的循环往
复，最终得到稳定的高品质产品。

二、技术参数

三、产品操作

3.1 产品结构示意图

3.2    仪器操作

3.2 . 1   H R - 2 5  的操作步骤

1.把立杆顺时针拧动，固定在配套支架上，放在平坦的地方。

2.用方夹头紧固好均质乳化机，乳化机不能有前后左右松动现

象。     

3.把刀头装入锥形连接器，装好后向下拉动，测试刀头是否装

好。样品溶液一定要过刀头下面的孔，否则刀头会在很短的时

间内损坏。 

4.开机：将机器红色拨扭开关拨至ON位置。注：插上电源，如果拨

钮在ON位置，为了安全，仪器也不会立即运转，需拨至OFF,在拨至

ON, 仪器方可运转。

5.开机前一定要检查调速旋扭是否最低档。开机等刀头转速稳

定后，在仪器顶部有个红色滑轮调节器，有1，2，3，4，5，6

个挡位，不同的挡位对应不同的转速，稳慢调整旋钮开关，稳

慢加速，调整到需要的速度。

6.样品均质乳化完成关机：将机器红色拨扭开关拨至ΟFF位置

，机器停止工作。

7.仪器使用结束后，一定要及时清洗工作刀头。   

3 . 2 . 2   H R - 2 5 D  的操作步骤

1.把立杆顺时针拧动，固定在配套支架上，放在平坦的地方。

2.用方夹头紧固好均质乳化机，乳化机不能有前后左右松动现

象。     

3 .把刀头装入锥形连接器，装好后向下拉动，测试刀头是否装

好。样品溶液一定要过刀头下面的孔，否则刀头会在很短的时

间内损坏。 

4.开机将机器顶部拨扭开关拨至Ⅰ位置,开机后显示屏幕亮。

5.调整功能键，左右旋转功能键，调整到需要设定的转速，按

一下功能键，设定好转速。HR-25D均质乳化机有这种时间设定

方式，一种是设置好转速，直接长按启动键，仪器开始工作。

一种是 功能键调整到时间设置，设置后需要工作的时间，确认

后按启动键，仪器开始倒计时工作。时间到后自动停机。

6.HR-25D均质乳化机可以选配温度传感器。插上温度传感器，

屏幕上显示设置温度，设置好样品保护温度。把传感器放入样

品中，一旦温度超过设定值，仪器自动停止工作。

7.样品均质乳化完成关机： 将机器顶部拨扭开关拨至Ο位置

，或长按启动停止键，仪器停止工作。

8.仪器使用结束后，一定要及时清洗工作刀头。

3.3  H R 2 5 P - 2 5 G - S 2 V  工作头拆（见图Ⅱ）

3.3 . 1  将拆卸工具Ⅱ（7）和拆卸工具Ⅰ（1）分别套入主

轴（6）的尾部及转子（2）内，旋下转子（2）。

3.3 . 2  将主轴（6）从马达联接端拉出。

3.3.3 从定子管（5）上旋下定子（3）。（注：螺纹是左旋！）

3.3.4 从定子管（5）取出四氟轴承（4）。即可完成工作头拆卸。

注：其余型号的工作头可参考此方法拆卸。如果要取出工

作头中的轴承，须经专业人员用专用工具将轴用弹性挡圈

、孔用弹性挡圈拆下才可。

3.4  H R 2 5 P - 2 5 G - S 2 V  工作头装（见图Ⅱ）

3.4 . 1  将四氟轴承（4）如图示方向装入定子管（5）中，

可用手指将其推入孔中，直至不能推动为止。

3.4.2 将定子（3）旋入定子管（5）上。（注：螺纹是左旋！）

3.4 . 3  将主轴（6）从定子管（5）的马达联接端部位插入，经过四

氟轴承（4）的轴孔，直至主轴（6）的轴肩顶住四氟轴承（4）为止。

3.4 . 4  利用拆卸工具Ⅱ（7）和拆卸工具Ⅰ（1）分别套入主轴（

6）的尾部及转子（2）上，旋紧转子（2）,即可完成工作头安装。

注：装拆过程中避免转子、定子直接摩擦。

四、注意事项

4.1 使用前请务必熟读“特殊安全指示和说明”中的所

有内容。

4.2  本产品的工作头必须在工作介质中运转（工作头中

的四氟轴承或机械密封须完全浸没在液体中），严禁脱离介

质运转，否则会损坏四氟轴承或机械密封。

4.3  由于转子具有抽吸力，分散头与容器底部的距离不

应少于1 0 m m。最好将工作头稍微偏心放置，这样更利于工

作物料的翻动。

4.4  开机前，检查电源是否与本机铭牌额定要求相符。

4.5  开机前，必须先收紧所有固定螺母及紧固件，装配

必须到位。

4.6  检查容器内不能含有杂物等坚硬物，且避免定转子

与坚硬物碰撞。

4.7  开机时，先将电机开关推至锁定位，然后以最低速

度开始驱动，慢慢调高转速，直至所需的转速。如果物料的

粘度或固含量较高，电子调速装置会自动降低转速，这时应

适当减少工作物料的容量或加以稀释以降低粘度。

4.8  建议采用的加料工艺，先加入粘度小的液体，开始

工作后，再加入粘度大的液体，最后固体物料均匀加入。

4.9  只能换装沪析公司出品或认可的零配件。唯有如此

才能确保机器的安全性能和使用寿命。

4.1 0  本产品配备四氟轴承一个，用于润滑、固定主轴，

当发现四氟轴承有明显磨损、其轴孔配合间隙过大，此时需

更换四氟轴承。

五、仪器清洗

   这款电动工具不需要再添加油脂或进行特殊保养就能保

持正常工作状态，只要按以下几点要求对机器进行简单的

保养即可。

    1）使用后及时用干抹布擦拭干净机器，但千万不要使

用化学清洁剂来清洗，以免影响外壳的性能或引起漏电等意外。

    2）工作头使用后，必须及时清洗干净，这样残余物才

不会粘在转子和定子的缝隙处，避免微小细菌的繁殖。

    3）对于易清洗的物料，可在容器中加适量可溶性清洗

剂，让工作头中速运转五分钟，然后清水洗净，软布擦干。

对于难以清洗的物料，建议使用溶剂清洗，但不宜用腐蚀性强

的溶剂长时间浸泡。如应用于生化、制药、食品等无菌要求的

行业，可以采用化学处理、蒸汽消毒等方法进行清洗消毒。

注意：

   4）经常保持电机进风口处防尘网罩的清洁和通畅

，防止碎屑堆积在进风口而影响电机的冷却，影响使

用寿命。
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六、主要故障原因分析、解决和维护方法

     欢迎使用《实验室均质乳化机》说明书。用户在使用本仪器

前应仔细阅读本说明书，按说明书指导进行操作，并了解各种注

意事项。如果您在安装和使用的过程中遇到任何问题和需要帮助

，请及时与制造商／供货商的售后服务部门取得联系。上海沪析

实业有限公司竭诚为您服务。

   上海沪析实业有限公司本着不断创新的理念，公司的产品将

不断的升级更新，本说明书仅供参考，如产品稍有变更，将不另

行通知，请谅解！

     请妥善保存本手册，以便日后查阅。

售后服务

   1 .  本机自产品购买之日起壹年内，由于产品本身质量

问题造成的售后服务问题，沪析公司将负责保修。如因用户

使用不当造成的损坏，沪析公司不承担任何责任及维修的相

关费用。均质刀头是耗材，不属于包修范围。

    2 .  保修产品须持有产品保修卡，发票复印件。

   3 .  用户自行拆卸过内部结构的产品，将被视为故意损

坏。

   4 .  超过保修期的产品，产生的维修费用由用户自行承

担。

    5 .  保修方法：寄回本公司，在送修之前，请务必先彻

底清洁工作头，确保不含任何足以威胁健康的物质。

   

故障

噪声大、
异常，
运转不
平稳

电机不转

调速失灵

转子与
定子异位

转子脱落

定子与转
子碰撞

物料从上
部溢流孔
中喷出

1:转子与主轴螺纹滑丝
2:主轴螺纹处断裂

1:物料内可能有较硬颗粒物
2:物料粘度太大
3:物料内有纤维状结构
4:四氟轴承磨损
5:非正常的外力碰撞

1:四氟轴承磨损
2:主轴磨损或出现偏心
3:轴承损坏
4:联轴节损坏

1:更换四氟轴承
2:更换主轴
3:更换轴承
4:更换联轴节

参照第一项维护方法

1:减小物料颗粒的粒径.
2:减小纤维的长度
3:更换四氟轴承

1:不要长期在高粘度与纤维
状较多的物料中使用
2:定期对四氟轴承进行检查
并及时更换
3:使用过程中要注意不要与
硬物类的物品相碰

1:电机轴承损坏
2:联轴节损坏
3:工作头与马达未安装到位
4:四氟轴承磨损
5:四氟轴承未安装到位
6:定转子相互碰撞

1:电机损坏
2:电源没有接好

1:调速板损坏
2:电器线路接触不良
3:长时间电机过载运转

1:四氟轴承磨损
2:轴用挡圈失效
3:主轴螺纹滑丝

1:检查主轴和转子螺纹
处是否滑丝,并及时更换
2:更换主轴

1:安装转子与主轴时不
要用力过度
2:不能长期在高粘度与纤
维状较多的物料中使用
3:不要频繁拆装工作头

1:更换四氟轴承
2:更换轴用挡圈
3:更换主轴

1:定期对四氟轴承进行检
查并及时更换
2:注意不要过长时间和过
载运转

1:在调速过程中用力要均
匀平缓
2:不要让异物掉入马达内
3:注意对电机维护,不要
过长时间和过载运转

1:更换调速板
2:检查线路
3:不要过长时间和过
载运转

1:打开马达联接体,检查
联体内轴承是否损坏
2:检查联轴节开槽部分有
没有磨损变形
3:重新安装工作头,使工作
头与马达安装到位
4:检查四氟轴承与主轴配
合处公差尺寸是否过大
5:重新安装四氟轴承
6:检查定转子是否变形

1:请专业电工检查电机
2:检查电源是否正常

注意电源线不受挤压、缠
绕、磨擦,以防电源短路

1:定期检查四氟轴承是否
磨损，以确保主轴不易磨
损与偏心
2:检查马达联体轴承处有
没有发热和异响
3:使用时避免物料不要
进入马达轴承部分
5:每次使用以后把工作头
清理干净,套上专用套管并
存放在干燥的地方

原因分析 觖决方法 维护方法

防尘罩的拆卸：

防尘罩设有专门的卡槽，用手轻轻
在卡槽处往外搬动即可。


