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1、产品应用HBF-NANO薄膜高速分散机


薄膜式纳米分散机是一款新型旋转类分散设备，引入日本的薄膜旋回分散技术，其特殊的转子设计以及极高的转速上限，带来了远超传统设备的物料处理性能。凭借优异的性能，该分散技术推向市场之后，相继被锂离子电池浆料分散、燃料电池催化剂浆料分散等具有高分散需求的先端行业所采用，并受到广泛认可。
与传统的分散设备不同，薄膜式纳米分散机的转子采用特殊造型设计，运行时高速旋转，带动容器内物料随转，高速旋转的物料在强大离心力的作用下，紧贴容器内壁形成一个中空的旋转薄膜层，物料薄膜层与静止的容器内壁形成相对运动，使得粒子间产生巨大的剪切力，从而实现物料的微粒化处理。
 
2、产品特点
● 出色的分散均匀性，带来优异的粒径分布效果;
● 温和的分散方式，降低对催化剂粒子的冲击、损伤;
● 高效分散，同时提升浆料稳定性，减少二次团聚、沉降。

3、 技术参数
	型号
	HBF-NANO

	货号
	1030041001

	处理量
	12~26ml

	转速
	5000~18000rpm

	功率
	0.75kW

	旋转方向
	由上向下看，右旋转为正转

	电源
	单相，220V，50Hz

	额定电流
	3.7A

	接液材质
	SUS316L(或同等材质)

	使用压力
	常压

	使用温度
	常温

	仪器尺寸
	225*405*515mm

	净重
	25kg
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